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广安广顺运业道闸识别系统采购报价表
	序号
	设备名称
	品牌
	型号
	规格参数
	单价
	数量
	单位
	金额（元）
	备注

	1

	进出口控制机
	
	
	记录存储容量 5万条
通讯方式 TCP/IP、蓝牙
硬件内核 四核 1.4GHz A17处理器、2GB 内存
语音提示 智能化、行业化、情景化的可自定义语音提示
LCD显示屏 10.1寸工业级LCD显示屏，情景化图形的交互， 支持用户自定义。还可用于无牌车扫码进出，临时车扫动态码缴费等功能。
可视对讲 支持远程可视对讲功能
收费模式 支持中央自助缴费、中央人工收费、出口自助缴费、 出口人工缴费、手机缴费
车牌识别率 全天候≥99.7％
对接网络道闸 支持 IP/IO 道闸，支持双道闸应用，支持单通道共用道闸车场模式
当面付 支持
当面付识别距离 0 – 15CM
工作电压 AC 220V±10％/50Hz
工作温度 -25℃~70℃
相对湿度 ≤95%，无凝露（常温下）
材质 机身主体采用厚度1.2mm的高强度碳刚板材，
面板采用厚度为5.0mm的钢化玻璃，在补光灯与摄像头处做透光处理；
面 板 阻燃
防雷级别 三级防雷保护
静电等级 满足GB/T17626.2规定的3级测试标准
外观尺寸
（mm） 1380mm(H) X 400mm(L) X 182mm(W)
	
	
	
	
	

	2
	一体式摄像机立柱
	
	
	包含摄像头，补光灯，220V供电
	
	
	
	
	

	3
	道闸
	
	
	工作电压	AC220V±10%
工作温度	-25℃～70℃
噪音要求	≤65分贝
外壳防护等级	IPX4
机箱材质 机身主体采用厚度1.5mm的高强度碳钢板材
电机类型	直流无刷（搭配减速机保证运行稳定平滑）
升降次数	≥1000万次
效果灯光	P型呼吸灯效果可动态显示道闸状态	无
通讯接口	TCP/IP、IO、RS485
杆型	直杆
杆长范围	 <4.3米
闸杆速度范围  0.8~3S
断电起落杆	机械锁死，可打开机箱手动转动机械手柄
闸杆中心高度（mm）930mm（闸杆转轴到机箱底部距离）
	
	
	
	
	

	4
	车辆检测器
	
	
	压地感检测/车过落闸地感检测
	
	
	
	
	

	5
	雷达防砸
	
	
	雷达安装高度（mm）	550mm—700mm；
	
	
	
	
	

	5
	交换机
	
	
	千兆网口
	
	
	
	
	

	7
	智能管理平台
	
	
	本地系统管理软件,支持远程操作
	
	
	
	
	

	合计
	总报价（大写）：
	￥：

	备注：1、付款方式：试运行30个工作日，经采购人组织验收合格后，支付总合同金额的95%，余款在服务期5年期满后据实结清余款（无息付清）；
2、本次报价为安装包干价，包含但不限于安装人工费、材料费、安装费、运输费、装卸费、调试费、遥控器、安全文明施工费、税金及安装所需的一切费用；
3、闸机各配备用杆2根；
4、服务期内，若本项目地下停车场需增设道闸系统，则按本次中标价添置并支付款项，但必须与该系统兼容。
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